DETERMINADA COMPANIA
DANZA/CIRCO

Dos bailarinas y dos cables de funambulismo dirigidas por un payaso

www.determinadaco.com



FICHA ARTISTICA
INTERPRETES: Marta Alonso & Paula Quintas

Creacion colectiva
DIRIGIDA POR: Arturo Cobas

ASISTENCIA DE DIRECCION Y DRAMATURGIA:
Natalia Outeiro (“Pajarito”) y Kirenia C. Martinez

COREOQOGRAFIA: Marta Alonso & Paula Quintas
MUSICA ORIGINAL: Maria Mendoza
DISENO DE ILUMINACION: Javier Quintana

ESTILISMO: Fany Bello
PRODUCCION: trasPediante
DISTRIBUCION: Pistacatro Productora de sofios
VIDEO PROMQO: Oroboro Films
PHOTO: Fotogréafica Oviedo
PHOTO EN STAGE: Adriana Pazos



“Up2Down” es un espectaculo de danza-circo
contemporaneo en el que el humor y la danza
interactUan con una disciplina circense nueva en Galicia:
el funambulismo; creando un universo singular.

Las bailarinas Marta Alonso & Paula Quintas interpretan
a dos personajes definidos por su estatus antagoénico:

el alto y el bajo; La funambulista - etérea e ideal y La
payada - terrenal y mundana. Junto a ellas el espectador
recorrera un viaje emocional a través de sus deseos y
aspiraciones hasta que alcanzan un punto de encuentro;
el equilibrio.

Duracion: VERSION DE SALA (55 min) / VERSION DE
CALLE (45 min)



VERSION DE SALA

Estrenada el 30 de Diciembre del 2015 en Santiago de Compostela (Salén Teatro)




VERSION DE CALLE (45 min)

DANER= CiRcp
P ZTDOWN




NECESIDADES TECNICAS

Escenario

8 m. ancho de boca
7 m. fondo
6 m. altura de suelo a focos
aforo a la italiana

lluminacién
Electrificacion

4 varas electrificadas en escenario o parrilla
1 vara frontal o tronera

Aparatos

- 20 PC 1Kw con portafiltro y “viseras”
- 6 PANORAMAS ASIMETRICOS 1Kw
- 3 RECORTES 159/3082 (tipo ETC 750w con porta filtro)
- 3 RECORTES 252/509 (tipo ETC 750w con porta filtro)
- 9 PARG4 l&mpara N2 5 Tkw
- 8 PARG4 ldmpara N° 5 Tkw
REGULACION
36 CANALES DE DIMMERS DE 2.2 KW
1 MESA de control (Preset) 48CH




SONIDO

Equipo de sonido adecuado en potencia al
recinto

2 monitores de escenario
1 cd reproductor (mp3)

1 cable audio minijack-rca para ordenador
2 d.i. una en escenario y otra en control
personal necesario para el montaje, funcion y
desmontaje
1 técnico de luz/sonido y 1 tramoyista
horarios estimados de trabajo
4 horas de montaje y ajustes.

CONTACTO TECNICO DE LUCES Y SONIDO:

Javier Quintana - 628032512
javierquintanaluces@gmail.com

ESTRUCTURA APORTADA POR LA COMPANIA
PARA EL CABLE
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ESTRUCTURA

Montaje

Facil de articular.
Carga y montaje 2h
Desmontaje y carga 2h.
Se necesita acceso para la furgoneta
hasta el lugar

1,80m

70cm
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